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Flächenvorhang
Montageanleitung

3. Klappen Sie die Schiene zur Decke
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Kerbe für Ausrichtung
der Montageplatte

wandseitig

A B

Wand

Einhängen der Flächenvorhangschiene

1. Fügen Sie die Schiene in die Feder der Montageplatte
2. Ziehen Sie die Schienen Richtung Raumseite
3. Klappen Sie die Schiene zur Decke

Deckenmontage mit Deckenhalter

Stellen Sie mittels Ausmessen sicher, dass 
die Deckenhalter parallel zur Wand montiert 
werden (A und B), um ein problemloses 
Einrasten der Schiene zu gewähren. 

Richten Sie die Montageplatte mittels 
Schnurschlag oder Laser an der Decke 
aus. Verwenden Sie alle für die Schiene 
vorgesehenen Montageplatten! 

Bei Deckenunebenheiten empfehlen wir min. 
1,5 mm Distanzscheiben zwischen Platte und 
Decke zu verwenden. 

Wandmontage mit Winkelträger

Stellen Sie mittels Ausmessen sicher, dass die Wandträger 

waagrecht montiert werden um ein problemloses Einrasten 

der Schiene zu gewährleisten.

Empfohlene Anzahl der Deckenhalter oder Wandträger und Montageabstand

160 bis 805 mm 2 Stk.

806 bis 1.405 mm 3 Stk.

1.406 bis 2.005 mm 4 Stk.

2.006 bis 2.605 mm 5 Stk.

2.606 bis 3.205 mm 6 Stk.

3.206 bis 3.805 mm 7 Stk.

3.806 bis 4.405 mm 8 Stk.

4.406 bis 5.005 mm 9 Stk.

5.006 bis 5.605 mm 10 Stk.

5.606 bis 6.000 mm 11 Stk.

max . 

100 mm
max. 

100 mm

max. 600 mm max. 600 mm


